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11 ..  LLee  tt eerr rr ii tt ooii rr ee  ccoonncceerrnnéé  eett   sseess  eenn jj eeuuxx   

 

Le syst¯me dôassainissement de Poligny concerne les communes de Poligny et de Tourmont dont les effluents 
sont trait®s sur la station dô®puration intercommunale. 

 

 
 
 

Légende :  
   Zone humide (DREAL) 

    
   Point de prélèvement rivière 

   Poste de relevage 

   Déversoir dôorage 
   Station 

    
 

 

 
 

 
 

 

 

Tourmont 

Poligny 

Tourmont 

Station 
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¶¶  MMii ll iieeuu  rr éécceepptt eeuurr     

 

Données générales : 
 

Milieu concerné par le rejet Cours dôeau 

Code Masse dôeau FRDR 615 
Libell® Masse dôeau Orain 

Bassin versant 
Objectif  Orain  

 

 
Objectif Glantine  

Doubs 
Atteinte du bon état 

écologique et chimique en 

2015 
Atteinte du bon état 

écologique en 2015 et 
chimique en 2021 

 
 

 

 

 
Données milieu :  

 
Nom du milieu récepteur : LôOrain 

    

Diagnostic POYRY 2008 sur la base de donn®es du syst¯me dôinformation sur lôeau 

 
 
Commentaires et interpr®tation du bureau dô®tudes :  
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LôOrain dans la ville de Poligny (Réseau départemental 2011) : station amont  

 
¶ Date 16/09/2011  

¶ IBGN : 10/20 (15/20 IBG DCE) 

 

 
 

LôOrain au niveau de Brainans à environ 4km du rejet de la station  (Réseau départemental 2011) : station aval   
 

¶ Date 16/09/2011  

¶ IBGN : 10/20 (11/20 IBG DCE) 

 

 
 
    

¶¶  AAuutt rr eess  ddoonnnnééeess  eennvv ii rr oonnnneemm eenn tt aalleess    

o Zone sensible (DREAL). 
o ZNIEFF de types 1 et 2 : en amont de Poligny (au niveau de la reculée) . 

o Pr®sence dôune zone humide en amont immédiat de la station. 
 

¶¶  AAll iimm eenntt aatt iioonn  eenn  eeaauu   ppoott aabbllee    

 

Gestion administrative :  
La compétence eau potable est assurée par le SIE dôArbois-Poligny. 

Le mode de gestion retenu est la délégation de service public assurée par la SOGEDO. 
 

Existence dôun périmètre de protection  : non 

 

22..  LLaa  ggeesstt iioonn   dduu  sseerr vv iiccee  dd’’aassssaaiinn iisssseemm eenntt   

 

        Réseaux de  collecte  Traitement  

Ma´tre dôouvrage Poligny - Tourmont Poligny 

Exploitant Commune Commune 

Mode de gestion Régie Régie 

Montant redevance assainissement 
(part fixe + variable) / 120 m3/an  

Poligny : 1.25ú / mį 
Tourmont : absence de données 

Existence r¯glement dôassainissement  

Existence RPQS  

Prime agence au titre de lôann®e 2012 
Passage en forfait soit 7000ú au lieu dôenviron 26000ú attendu si 

autosurveillance fonctionnelle 

 

33..  LLaa  ppooppuu llaatt iioonn   

 
Sur le territoire, la population et lôhabitat sont r®partis de la fa­on suivante :  

 

 
 

 
 

 

 
       

 
 

 
 

 Poligny Tourmont 

Population municipale 4229 473 

Population totale 4543 488 

Nombre logements 2058 196 

Ratio habitants/logements 2.21 2.49 
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44..  ZZoonnaaggee  dd’’aassssaaiinn iisssseemm eenn tt   eett   uurr bbaann iissmm ee    
 

Suite ¨ la r®alisation dôun sch®ma directeur dôassainissement, la d®limitation des modes dôassainissement collectif 

et non collectif est la suivante : 
 

         

 
Nom de la commune 

Nombre dôabonn®s ¨ 
lôassainissement collectif 

Nombre dôabonn®s ¨ 
lôassainissement non collectif 

Poligny 2047 11 

Tourmont 170 26 

 

TOTAL 2218 37 

 
Le zonage dôassainissement de Poligny nôa pas ®t® soumis ¨ enqu°te publique. Il le sera lors de la r®alisation du 

PLU (actuellement en phase de consultation par le public ï mars 2014). 

 
Concernant Tourmont, le zonage nôa pas ®t® soumis ¨ enqu°te publique. 

 
Note : dans le domaine de lôassainissement non collectif, le territoire concern® est dot® dôun SPANC assur® par la 

C.C du Comté de Grimont. 

 

55..  PPooll lluu tt iioonn   ccoonncceerrnnééee  ppaarr   ll’’aassssaaiinn iisssseemm eenn tt   ccooll lleecctt ii ff     

 
 

¶¶  PPooll lluu tt iioonn   ddoomm eesstt ii qquuee  rr aaccccoorrddaabb llee  

 
La pollution domestique raccordable est obtenue en multipliant les abonnés par le ratio habitants/logements.  

 

Le nombre dô®quivalents habitants retenu est de 4900 habitants pour les 2 collectivités. 
 

¶¶  PPooll lluu tt iioonn   oorr ggaann iiqquuee  dd’’oorr iigg iinnee  nnoonn   ddoomm eesstt ii qquuee  rr aaccccoorrddaabb llee  

  

Commune concernée Type dôactivit® Autorisation / 
Convention 

Nombre dôEH 
pollution 

POLIGNY 

ENIL  1430 

LDA 39   

Cecalait  360 

Sicasérum   

Affineurs Vagne Rédigée en 2013 100 

Affineurs Grillot   

Affineurs Brun Non raccordé 470 

Affineurs Juramont   

Affineurs Arnaud (Juraflore)  10 

Jura Gruyère   

Reybier   

Lamy   

Diager   

Thirode  3 

Aéra décapage  270 

TOURMONT Coopérative de Tourmont   

TOTAL  2640 

RETENU  2070 

 

Ces charges de pollution ont été estimées par Poyry lors du diagnostic de 2008. 

 

¶¶  BBii llaann  ddee  llaa  ppooll lluu tt ii oonn  tt oott aallee  rr aaccccoorr ddaabb llee  (( ddoomm eesstt iiqquuee  eett   nnoonn  ddoomm eesstt ii qquuee))   

 

La pollution totale susceptible dô°tre raccord®e au r®seau dôassainissement est de : 
 4900 Equivalents Habitants pour la population, 

 2000 EH pour la partie non domestique (agroalimentaire,é), 

 Soit un total dôenviron 7000 EH. 
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SSii tt uu aa tt ii oo nn   rr éé gg ll ee mm ee nn tt aa ii rr ee     

 
 

11..  CCllaasssseemm eenn tt   rr éégg lleemm eenn tt aaii rr ee  ddee  ll’’aannnnééee  22001122   
 

Au titre de la r®glementation applicable, le syst¯me dôassainissement ®tait, au titre de lôann®e 2012 classé de la 

mani¯re suivante par le service en charge de la Police de lôeau (DDT du Jura) :  
 

 
RESEAU 

STATION 
GLOBAL 

Equipement Performances 

Réglementation Eaux 

Résiduaires Urbaines  

(ERU) 

Conforme Conforme Conforme Conforme 

Autres 

réglementations  
(Arrêté 22 juin 2007, 

récépissés de 

d®claration,é) 

Non conforme Conforme Conforme Non conforme 

 

Mise en demeure : 13 juin 2008  :  

¶ Présenter un programme pluriannuel avant 31 mars 2009 pour la mise en conformité du réseau 

dôassainissement afin de supprimer les rejets par temps sec et dôam®liorer le fonctionnement du r®seau 
par temps de pluies. 

¶ Elaborer lôensemble des conventions et autorisations de raccordement des industriels, fournir les 

documents et quantifier la part de pollution par industriel avant le 31 décembre 2008 . 
¶ Avoir commencé au plus tard les travaux le 22 février 2009. 

¶ Avoir procédé à la réception des travaux avant 30 septembre 2013. 

 

Le syst¯me dôassainissement est identifi® comme devant relever dôactions prioritaires au titre du «  temps de 
pluie ». 

 

22..  AAuutt oossuurr vveeii ll llaannccee  
 

aa..  AAuutt oossuurr vveeii ll llaannccee  rr éésseeaauu   
 

Le r®seau dôassainissement comprend 1 d®versoir dôorage (Nommé DO tartine) collectant une charge brute de 

pollution supérieure ou égale à 2000 EH. 
 

A ce jour, lôautosurveillance r®seau nôest pas mise en place. 
 

bb..   AAuutt oossuurr vveeii ll llaannccee  sstt aatt ii oonn   

 
Lôautosurveillance r®glementaire de la station consiste ¨ r®aliser 12 bilans 24 h par an et a débuté en 2004. 

 

¶¶  CCaalleennddrr ii eerr   AANNNNEEEE  22001133   

 

Á Nombre de bilans prévus : 12 

Á Nombre de bilans réalisés : 12 

Á Calendrier valid® par la police de lôeau :  Non 

Á Respect du calendrier : Oui 

 
Lôaudit du dispositif dôautosurveillance a ®t® r®alis® par CTC Environnement le 4 octobre 2013 et a pour objet de 

sôassurer du bon fonctionnement des appareils de mesure et de la bonne maitrise de la procédure dans sa 
globalit® afin de juger de la repr®sentativit® des donn®es dôautosurveillance. 
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La note obtenue gr©ce ¨ lôutilisation de la fiche de cotation fournie par lôagence de lôeau suite ¨ lôaudit est de 

9/10. 
 

Lôaudit est valid® mais avec la remarque suivante :  

¶ Installer dans le canal de comptage de sortie un réglet gradué.  

 

¶¶  DDoonnnnééeess  dd’’AAuutt oossuurr vveeii ll llaannccee  22001122   eett   22001133   

 

Lôinterpr®tation des bilans annuels est r®alis®e dans la suite du document. 

 
 

DD ee sscc rr ii pp tt ii oo nn   ee tt   ff oo nn cc tt ii oo nn nn ee mm ee nn tt   dd uu   ssyy ss tt èè mm ee   dd’’aa ss ssaa ii nn ii ss ss ee mm ee nn tt   

 
 

Un syst¯me dôassainissement est compos® du couple r®seau de collecte / station dô®puration avec leurs ouvrages 

associ®s (postes de relevages, d®versoirs dôorage, entre autres) dont le fonctionnement de chaque partie est 
indissociable et interagit avec lôautre. Leur analyse sera ainsi men®e parall¯lement. 

 
La production annuelle de boues dôune station est consid®r®e comme un param¯tre synth®tique qui illustre au 

mieux la performance globale dôun syst¯me dôassainissement. 

 
Le fonctionnement du syst¯me dôassainissement est appr®ci® en fonction de lôensemble des donn®es à disposition 

du service dôassistance technique d®partementale.  
 

Ces donn®es (sch®ma dôassainissement, ®tude diagnostique des r®seaux, r®sultats dôautosurveillance des r®seaux 
et de la station, visites de lôassistance technique, productions de boues) sont analys®es, confront®es en fonction 

de différents paramètres (temps sec / temps de pluie, travaux réalisés, nouveaux raccordements, etc) afin 

dô®tablir une expertise du fonctionnement du couple réseau / station.  
 

Les donn®es dôune ann®e ne peuvent °tre interpr®t®es seules mais viennent compl®ter celles obtenues les ann®es 
antérieures. Les données dôautosurveillance de lôann®e 2013 figurent  en annexe 2 du présent document. 

 

 
 

 

Année Période 
Débit 

journalier 
en m³/j  

Charge 
entrante 
en EH 

Charge 
sortante 
en EH 

Rendement 
épuratoire 

en %  

Rendement 
épuratoire 

en % sur la 
pollution 
carbonée 

(DBO) 

Rendement 
épuratoire en 

%  sur la 
pollution 

azotée (NTK) 

Rendement 
épuratoire en 

%  sur la 
pollution 

azotée (NGL) 

Rendement 
épuratoire en 

%  sur la 
pollution 

phosphorée 
(PT) 

2012  

Moyenne 
temps sec 

853 4780 115 98 96 97 64 30 

Moyenne 
temps pluies 

1786 3700 872 76 90 58 47 36 

Moyenne 
annuelle 

1133 4400 100 98 94 80 58 35 

Charge 
maximale 
mesurée 
(date) 

1850 en 
décembre 

7000  
en avril 

1000  
en mars 

/  /  /  /  /  

Charge 
minimale 
mesurée 
(date) 

650 en 
aout 

1100  
en 

décembre 
40 en juin /  /  /  /  /  

2013  

Moyenne 
temps sec 

897 3200 83 97 98 85 73 63 

Moyenne 
temps pluies 

1854 1700 85 95 95 95 37 Négatif 

Moyenne 
annuelle 

977 3100 80 97 98 86 67 53 

Charge 
maximale 
mesurée 
(date) 

1854 en 
novembre 

7300 en 
mars 

310 en 
mars 

96 /  /  /  /  

Charge 
minimale 
mesurée 
(date) 

458 en avril 350 en 
mai 

35 en 
septembre 

/  /  /  /  /  



9 

11..  CCaarraacctt éérr ii sstt iiqquueess  ggéénnéérraall eess  dduu  ssyysstt èèmm ee  dd’’aassssaaiinn ii sssseemm eenntt   

 

aa..  RRéésseeaauu  ddee  ccooll ll eecctt ee  

 

Caract®ristiques du r®seau dôassainissement  
 
 
 
 
 
 
Synoptique du r®seau dôassainissement 
 

 
 
Légende :  

   D®versoir dôorage 
   Poste de relevage 

    

    
 

 
 

 

 
 

 
 

 Linéaire Nombre de 
d®versoir dôorage 

Nombre de poste de 
relevage 

Poligny 46.5km 7 2 (dont 1 à confirmer)  

Tourmont Non connu Non connu Non connu 

Poligny 

Tourmont 

Petit Recin 
Tourmont 

Grand Recin 
Tourmont 
Non raccordé 

Déversoir 
dôorage 

Station 
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Le syst¯me dôassainissement se compose dôun r®seau essentiellement unitaire  qui collecte les eaux usées en 
mélange avec des eaux claires. 

 

Le fonctionnement de ce type de réseau est ainsi décrit selon deux périodes  en raison de lôimpact sur les 
milieux aquatiques qui peut être très différent en fonction de ces périodes  : 

 
- Le temps sec, pendant lequel lôensemble des effluents collect®s doit °tre achemin® vers lôouvrage de 

traitement. Les eaux claires issues des trop plein de fontaines ou de sources voire de nappes sont 

véhiculées de façon permanente par le r®seau jusquô¨ la station. Si elles sôav¯rent en trop grande 
quantité par rapport au volume des eaux usées, elles doivent être éliminées pour ne pas perturber le 

traitement des eaux usées ou générer des coûts de fonctionnement de la station trop élevés. En tout état 
de cause, elles ne doivent pas générer de déversements des effluents en temps sec. 

 
- Le temps de pluie, pendant lequel la collecte des eaux claires dôorigine pluviale (eaux de toiture, eaux de 

voirie) est ¨ lôorigine dôune forte augmentation des d®bits ¨ traiter et de la dilution des eaux us®es 

domestiques. 

En effet, ces surcharges hydrauliques dôune part, lessivent les d®p¹ts de pollution au sein des conduites 
et peuvent les conduire au milieu naturel via les d®versoirs dôorage et, dôautre part, en cas de 

dysfonctionnement de ces d®versoirs dôorage, peuvent atteindre la station et entraîner des départs de 
boues alors très préjudiciables à la qualité des milieux naturels. 

 

bb..   SStt aatt ii oonn  dd’’ééppuurraatt iioonn   

 

Á Code SANDRE  060939434001 

Á Procédé épuratoire eau  Boues activées + silo 

Á Capacité épuratoire (en EH)  9000 

Á Charge brute entrante (en EH)  Supérieure à 2000EH et inférieure à 10000EH 

Á Date de mise en service  

1976 file eau 

1993 file boues 
2003 prétraitements + autosurveillance  

Á Date de l’autorisation de rejet - 

Á Niveau de rejet  

1400m³/j,  

A défaut : 125mg/l DCO, 35mg/l MES, 25mg/l 

DBO5 

Á Débit de référence  - 

 
Dans le bassin dôa®ration, sont cultiv®s des micro-organismes qui assimilent la pollution préalablement dégrillée, 

dégraissée et dessablée. Le clarificateur permet la séparation physique des micro-organismes (qui retourneront 
dans le bassin dôa®ration) de lôeau (qui pourra °tre ®vacu®e vers le milieu naturel). 

Cette station nôa pas ®t® dimensionn®e ¨ lô®poque pour traiter les param¯tres azot®s et phosphor®s. 

Toutefois, les réglages adaptés permettent de traiter lôazote de fa­on moyenne. 
 

cc..  EEtt uuddeess  ddiissppoonn iibbll eess  
 

ü Ville de Poligny 

 
¶ SDA réalisé par POYRY (NALDEO) 

¶ Phase 1 réalisée en mars 2008 

¶ Phase 2 et 3 : septembre 2008 

o Plan réseau existant datant de 2008 

 
 

ü Commune de Tourmont 
 

¶ SDA réalisé par SOGREAH 

¶ Phase 1 réalisée en 2003 

o Plan réseau existant datant de 2003 
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Cette étude a permis de mettre en évidence plusieurs points sensibles concernant le fonctionnement du système 
dôassainissement et a d®bouch® sur un programme de travaux. 

 

22..  FFoonncctt iioonnnneemm eenntt   dduu  ssyysstt èèmm ee  dd’’aassssaaiinn iisssseemm eenn tt   
 

aa..  AApppprr éécciiaatt ii oonn   dduu   ff oonncctt ii oonnnneemm eenn tt   dduu   ssyysstt èèmm ee  dd’’aassssaaiinn iisssseemm eenntt   eenn  tt eemm ppss  sseecc  
 

Le r®seau dôassainissement collecte moyennement la pollution émise. En effet, la pollution totale susceptible 

dô°tre raccord®e, repr®sentant 6900 EH est collectée de façon non r®guli¯re par le r®seau comme lôatteste les 
mesures r®alis®es dans le cadre de lôautosurveillance.  

Le taux de collecte moyen est compris entre 50% et 70% pour seulement 5 bilans sur 12. 
Par temps sec, on dénombre également 3 bilans avec un déficit de pollution hydraulique et organique démontrant 

que cette pollution nôa pas pu arriver jusquô¨ la station. 
 

En raison dôun contexte de nappe alluviale, les eaux claires parasites en p®riode de nappe haute  p®n¯trent dans 

le r®seau dôassainissement. Ces eaux claires permanentes quantifiées à 820m³/j, en 2008 par POYRY ont une 
incidence importante sur le fonctionnement du syst¯me dôassainissement en repr®sentant pr¯s de 57% de la 

capacité nominale temps sec de la station. Dôimportants travaux ont ®t® r®alis®s limitant ainsi lôapport dôeaux 
claires. 

 

Les deux graphiques suivants confirment quôil y a moins de volume entrant dans la station en 2012 quôen 2006 
côest-à-dire avant les travaux réseaux. Soit les travaux menés ces dernières années ont éliminé une partie des 

eaux claires (transit,é), soit il y a plus de bypass sur le r®seau dôassainissement et en amont de la station .  
 
 Avant travaux  : année 2006     Après travaux  : année 2012   
     

  
 
La station dô®puration :  

Les niveaux de rejets sont globalement respectés en période de temps sec pour lôann®e 2013, y compris pour lôazote 
(inférieur à 15mg/l en NGL et NTK). 

Les rejets en phosphore restent très aléatoires et dépendent de la dilution mesurée le jour du bilan.  

 
La capacit® nominale de la station nôest pas souvent d®pass®e dôun point de vue hydraulique et/ou organique, car la 

pollution est bypassée en amont de la station. 
 

La concentration en boues dans le bassin dôa®ration a ®t® excessive en d®but de second semestre en raison de 

panne sur la table dô®gouttage et dôun silo rempli. 
Les extractions ont été irrégulières face aux différentes défaillances électromécaniques. 

 
La production de boues mesurée ces 2 dernières années est légèrement inférieure à 50% de la production attendue 

face aux charges de pollution raccordables. 
 

Le fonctionnement du système est ainsi qualifié dôacceptabl e malgré les nombreux travaux déjà réalisés.  
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bb..   AApppprr éécciiaatt ii oonn   dduu   ff oonncctt ii oonnnneemm eenn tt   dduu   ssyysstt èèmm ee  dd’’aassssaaiinn iisssseemm eenntt   eenn  tt eemm ppss  ddee  pplluu iiee  

 
Les eaux pluviales doivent préférentiellement être évacuées sur les parcelles privées, à défaut elles sont acceptées 

dans le réseau unitaire. En revanche, elles nôont pas ¨ se trouver dans le r®seau s®paratif eaux us®es. 

 
Les eaux de toiture, de voirie sont responsables dôune forte augmentation de d®bit et les surcharges hydrauliques 

lessivent les dépôts de pollution au sein des conduites et peuvent les conduire au milieu naturel via les déversoirs 
dôorage (essentiellement gagneur et tartine) et, dôautre part, en cas de dysfonctionnement de ces d®versoirs 

dôorage, peuvent atteindre la station et entraîner des conséquences très préjudiciables à la qualité des milieux 

naturels (départs de boues). 
 

Le graphique suivant (volume journalier 2012) met en évidence de fréquents dépassements de la capacité nominale 
temps sec (trait jaune) sans pour autant dépasser la capacité maximale hydraulique (trait rouge obtenu  en fonction 

de la vitesse ascensionnelle = valeur guide ). 
 

 
 
Cela permet de conclure que la station souffre peu de surcharge hydraulique car la pollution est bypassée au niveau 

du r®seau par les diff®rents d®versoirs dôorage ou par le d®versoir dôorage en t°te de station. 

 
Côest pour cette raison quôil ®tait pr®vu 2 bassins dôorage de 100 et 500mį sur le réseau afin de collecter les 

premiers flots dôorage. 
 

Le fonctionnement du système est ainsi qualifié de médiocre .  

 
 

cc..  FFii ll iièèrr ee  eett   pprroodduucctt ii oonn   ddee  bboouueess    
 

Les boues produites sont préalablement déshydratées à 2.8-3.5% de siccité avant dô°tre stock®es dans un silo de 
capacité insuffisante pour le nominale. 

 

Toutefois, la station récupère 3000EH en moyenne en entrée ce qui en pratique permet dôobtenir une capacit® de 
stockage suffisante (supérieure à 9 mois). 

La production 2013 correspond à 1330m³ à 2.8% de siccité soit 37.2 T de MS.  
 

Cela correspond à 2480  EH sur  les 69 00  EH attendus (35%).  

 
D¯s lors que le taux de collecte augmentera, la capacit® du silo sera diminu®e dôautant. 

 
Histogramme des productions de boues des 10  dernières années :  

 

La production de boues, enregistrée ces 10 dernières années, est en moyenne de 3200 EH et peut être considérée 
comme inférieure à 50 % de la production attendue face aux charges de pollution raccordables.  
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A signaler que la production de boues est dépendante d’une bonne gestion (soutirrage très réguliers 3 
fois par semaine)  et des rejets maitrisés des entreprises agroalimentaires.  

 
Le plan dô®pandage est valid® par le service police de lôeau. 

Un suivi agronomique est r®alis® par la chambre dôagriculture du jura. 

 
La valorisation agricole est jugée sensible pour les raisons suivantes : 

o Seuil en plomb anormalement élevé : Autorisation et convention à réaliser  
o Soutirages irréguliers 

 

dd..  EExxppllooii tt aatt ii oonn    
 

La station est globalement moyennement exploitée et entretenue avec notamment une extraction irrégulière des 
boues lors du second semestre. 

 

Suivi du cahier dôexploitation : suivi correct 

Archivage des documents : archivage réalisé 

Entretien général : Correct 

Commentaires sur lôaspect du g®nie civil : File eau vieillissante (bassin dôa®ration et clarificateur) 

Commentaires sur le fonctionnement électromécanique : Dégrilleur sensible, filière boues à surveiller 

Entretien des abords : satisfaisant 

 

Le point faible de ces derni¯res ann®es est le suivi et la transmission des donn®es dôautosurveillance. 
En 2013, un remplacement du syst¯me dôacquisition a eu lieu mais la moitié des données des volumes journaliers 

2013 ont été perdues. 

 

33..  CCoonncclluussiioonn  eett   ppeerr ssppeecctt ii vveess  

  

aa..  BBii llaann  eett   eenn jj eeuu  dduu  ff oonncctt ii oonnnneemm eenn tt   dduu  ccoouupp llee  rr éésseeaauu  sstt aatt ii oonn     

 
Lôappr®ciation du fonctionnement du couple r®seau/station est jug®e en croisant les différents paramètres selon le 

tableau de lôannexe 3 qui distingue notamment le temps sec et le temps de pluie. 

Le fonctionnement du système est jugé médiocre en lien avec un taux de collecte variable  mais 
globalement insuffisant, une productio n de boues également insuffisante et  de nombreux 

déversements en temps de pluies . 
 

Les principaux probl¯mes de fonctionnement du syst¯me dôassainissement de Poligny sont : 

 
o Le faible taux de collecte (environ 40%) . 

o En période pluvieuse, le caractère unitaire du r®seau apporte de trop grandes quantit® dôeau. 
o De conception ancienne, la station sera de plus en plus sujette aux pannes électromécaniques. 

o La faible production de boues de ces dernières années (35% de boues produites). 

o Lôautosurveillance nôa pu °tre réalisée convenablement suite à un problème sur le système 
dôacquisition de donn®es. 
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bb..   TTrraavvaauuxx   eenn   ccoouurr ss  oouu  pprroojj eett ééss  

 
Travaux prévus dans le cadre des études :  

 

Il est n®cessaire de comparer les travaux pr®conis®s ¨ lôissu du diagnostic et ceux r®ellement réalisés depuis une 
dizaine dôann®e afin de mettre en avant les am®liorations en terme dôassainissement. 

 
¶ Programme de travaux ¨ lôissue du diagnostic : Ville de Poligny 

o Augmentation du taux de collecte :  

Á Rue Weber : 30EH (cout estim® ¨ 30000ú avec poste de relevage) 

Á Petites rues regagnant lôavenu gagneur : 100EH (cout estim® ¨ 40000ú avec d®versoir) 
Á Rue des rondins : 280EH (control de branchement)  

o Elimination dôeaux claires parasites permanentes :  
Á Rue des rondins :  

¶ ®limination dôune source 10mį/h en nappe haute (cout 2000ú) 

¶ Perforation dôun collecteur : 5mį/h en nappe haute (cout 1000ú) 

Á Franchissement de lôOrain : 4mį/h en nappe haute (cout 15400ú) 
Á Sommet rue dôArchemey : d®connexion source 14mį/h en nappe haute (cout 25000ú) 

Á RN5 dans la zone industrielle : réparation collecteur  1mį/h (cout 2500ú) 

o Réduction des impacts sur le milieu naturel :  
Á Cr®ation dôun bassin dôorage de 100mį secteur óôgagneurôô pour prot®ger la Glantine (cout 

100000ú) 
Á Cr®ation dôun bassin dôorage de 500mį secteur óôtartineôô  (cout 500000ú) 

 

Travaux réalisés :  
 
Liste des travaux entrepris par la commune de Poligny et sollicitant des aides : 
 

¶ Travaux réseau :  

o Rues Verdun + Foch + Piscine : 205 000ú (financ® en 2000) 
o Mise en séparatif Stendhal : 30500ú (financé en 2000) 

o Rue Faussurier : 98000ú (financ® en 2001) 

o Reprise réseau rue du collège : 350000ú (financ® en 2001) 
o Rue Boussière, La glaciaire, Pacteur : 520000ú (financ® en 2002) 

o Renforcement réseau rue 19 mars : 83000ú (financ® en 2002) 
o Renouvellement réseau transit arrivée step : 30000ú (financ® en 2003) 

o Mise en séparatif Rue Cottier, route de Genève (entre rue Pasteur et Glaciaire) : 90000ú (financ® en 

2004) 
o Complément rue Cottier : 12000ú (financ® en 2005) 

o Mise en séparatif rue des perchés et Four : 135000ú (financ® en 2005) 
o Etude diagnostic Poligny : 68000ú (financ® en 2007) 

o Renouvellement transit : 300000ú (financ® en 2008) 
o Complément transit : 50 000ú (financé en 2008) 

o Réhabilitation réseau rue vieil Hopital et rue Versailles : 194000ú (financ® en 2011) 

o Réhabilitation quartier de Charcigny : 629000ú (financ® en 2013) 
o Programmation 2014 :  

Á Rue de lôHopital, rue J Weber et rue Dôarchemey (raccordement de 80EH suppl®mentaire et 
d®connexion de 14mį/j dôeaux claires). D®pense pr®visionnelle 1 721 00ú HT avec maitrise 

dôîuvre. 

 
¶ Travaux station 

o 1995 Mise en place dôune table dô®gouttage 

o 2003-2004 : Am®lioration des pr®traitements (d®grilleur dessableur d®graisseur), cr®ation dôun poste 
de refoulement station et mise en place de lôautosurveillance (260000ú HT) 

 
Travaux conseillés : 
 

¶ Remettre en service lôautosurveillance station (en cours). 

¶ Cr®er un canal de mesure de bypass en entr®e de station dans le cadre de lôautosurveillance. 

¶ Equiper le DO óôtartineôô pour lôautosurveillance r®seau. 

¶ Etudier la possibilité de recourir à un ou plusieurs bassins dôorage pour r®cup®rer les premiers flots 

dôorage pour améliorer la collecte en temps de pluies. 
¶ Remplacer le dégrilleur existant par un dégrilleur droit ou courbe.  

¶ Equiper la station pour traiter le phosphore.  
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AAnnnneexxee  11     

 

RRaa pp pp oo rr tt   dd’’aa cc tt ii vv ii tt éé     

dd ee   ll ’’aa ss ss ii ss tt aa nn cc ee   tt ee cc hh nn ii qq uu ee   dd éé pp aa rr tt ee mm ee nn tt aa ll ee   

 

ANNEE 2013 

 

11))   AAssssiisstt aannccee  ppoouurr   llee  ddiiaaggnnoosstt ii cc  eett   ll ee  ssuu ii vv ii   ddeess  oouuvvrr aaggeess  dd’’aassssaaiinn iisssseemm eenn tt   ccooll lleecctt ii ff   

 

Date visite Type de visite 

30 octobre 2013 Visite test 

18 juillet 2013  Visite test 

Total visites 2 

 

22))     AAssssiisstt aannccee  ppoouurr   llaa  mm iissee  eenn   œœuuvvrr ee  ddee  ll’’aauu tt oossuurr vveeii ll llaannccee  eett   llaa  tt rr aannssmm iissssiioonn  ddeess  rr ééssuu ll tt aatt ss  

 
En milieu dôann®e 2013, un contact a ®t® pris pour valider la possibilit® dôutiliser la t®l®surveillance pour la 

récupération des volumes journaliers et leur transfert  sur lôordinateur du responsable des services techniques. 

En d®but dôann®e 2014, une visite a eu lieu sur le site de la station pour récupérer les volumes journaliers lors des 
bilans 24h. Cela permet de pouvoir calculer les charges entrantes et sortantes. 

 
Lôaudit dôautosurveillance a été déposé par le SAT le 25 février 2014, ainsi que les donn®es dôautosurveillance apr¯s 

avoir apporté quelques modifications. 
 

Le SAT se tient à la disposition de la collectivité pour expliquer à la société qui a installé le matériel le mod e de 

fonctionnement de lôautosurveillance et le calage des informations ¨ r®cupérer. 
 

33))   SSyynntt hhèèssee  aannnnuueell ll ee  
 

 

Date de la diffusion de la synthèse annuelle 19 mai 2014 par mail 

Date de la présentation au bénéficiaire Rencontre avec Mr KOEGLER le 10 juin 2014 

 

44))   AAssssiisstt aannccee  ppoouurr   ll’’ééllaabboorr aatt iioonn   ddee  ccoonnvveenn tt iioonnss  ddee  rr aaccccoorrddeemm eenntt       
 

Date visite Etablissement concerné Activité Prestation réalisée 

17 janvier 2013 Etablissement VAGNE Affineur 
Envoi convention type + 

liste des questions 

10 juin 2013 Etablissement VAGNE Affineur 
Cadrage sur rédaction 

convention 

7 juillet 2013  Etablissement VAGNE Affineur 

Questions 
complémentaires pour 

déterminer le flux de 
pollution 

Total visites 3 

 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 2014  :  

 
¶ Rendre lôautosurveillance op®rationnelle pour que la collectivité puisse toucher ses primes pour 

épuration. 

¶ Renforcer le suivi réseau par des inspections par petit secteur (suivi des 2 postes) et suivis des 

d®versoirs dôorage 
¶ Poursuivre la sensibilisation aux réglages de la station (soutirrage des boues) 

¶ Poursuivre le travail dôassistance ¨ lô®laboration dôautorisation-convention de déversement (Aéra 

décapage) 

¶ Assister la collectivit® ¨ lô®laboration du rapport du maire (RPQS) 
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Le SAT se tient ¨ la disposition de la collectivit® pour lôaider dans ses diff®rentes démarches : 

¶ R®daction dôun CCTP, 

¶ Aide aux choix de lôentreprise r®alisant les travaux, 

¶ Appui aux sollicitations des aides de lôagence de lôeau, 

¶ Validation des dispositifs, 

¶ Control des points de mesure lors de lôaudit dôautosurveillance, 

¶ Dépôt des données sur le site de lôagence de lôeau. 
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Annexe 2  

 
DONNEES DE FONCTIONNEMENT  

 
 

11--   CCoonnssoomm mm aatt iioonn  éélleecctt rr iiqquuee    

  

  

11 ..11   DDeess  ppoosstt eess  ddee  rr eell eevvaaggee  
 

En 2013, les postes de relevage nôont pas fait lôobjet dôun suivi. 

En 2014, des relevés seront réalisés et interprétés. 
 

11..22     DDee  llaa  sstt aatt ii oonn   
  

    

Année  Consommation 
énergétique 

annuelle  

Consommation 
énergétique 

journalière  

Consommation 
énergétique en lien 

avec la production 

de boues  

 kWh/an kWh/j  kWh/kg MS 

2010     

2011     
2012     

2013  Absence de relevé    

 
La consommation électrique pourra être obtenue grâce aux factures EDF. 

 
 

22  --   CCoomm pptt eeuurr ss  ééll eecctt rr oomm ééccaann iiqquuee  aauu  nn iivveeaauu  ddee  ll aa  sstt aatt ii oonn   

 
2006 : avant le diagnostic 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33  ––  CCoonnssoomm mm aatt ii oonn   ddee  rr ééaacctt ii ff ss  

 
  33..11   ––  ff ii ll ee  eeaauu   
 
Il nôy a pas dôutilisation de r®actif pour la file eau.  
 
 
 

Année  2006  2010  2011  2012  2013  2013  

File eau        
 h/an h/an h/an h/an h/an h/j  

Relevage N°1  1972  919  1340  1473  1737  4.76  

Relevage N°2  3335  4007  1406  1710  2243  6.14  
Dégrilleur  8280  3107  6445  6771  6192  17  

Dessableur  224  2170  1953  2321  3168  8.7  
Dégraisseur  8591  8420  8673  8589  8640  23.7  

Aération N°1  4199  4158  4166  4040  4034  11.1  

Aération N°2  3818  4014  4223  4229  4216  11.6  
Clarificateur  8404  8615  8696  8727  8700  23.8  

Recirculation N°1  2054  1876  1919  1963  1869  5.1  
Recirculation N°2  2405  1871  2005  1982  1852  5.07  

PTE 416  509  476  832  1061  2.9  
File boues        

Grille d’égouttage 533  Compteur 

HS 

Compteur 

HS 

Compteur 

HS 

Compteur 

HS 

/  

Pompe silo  541       

Agitateur silo  -  2772  2373  2177  2578  7 
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  33 ..22   ––  ff ii ll ee  bboouueess  

 
Année  Réactif utilisé 

pour la 

déshydr atation 

des boues                
-  Polymère -  

Quantité de 
polymère 

utilisé par 

tonne de MS 
Produites                    

 kg/an Kg polymère/t 

MS 
2010    

2011    
2012    

2013  0.6  16  

 
Consommation excessive de polymère en raison du type de bactéries présentes dans le bassin (de type 
filamenteuse). 

    
44  ––  SSoouuss--pprroodduu ii tt ss  ddee  ll’’aassssaaiinn iisssseemm eenn tt   

 
44..11   ––  LLeess  rr eeff uuss  ddee  ddééggrr ii ll llaaggee  

 
Année  Quantité piégées  Destination  

 M³/an   

2009  2.5  Ordures ménagères  
2010    

2011    

2012    
2013  12.9  Ordures ménagères  

 
44..22   ––  LLeess  ssaabblleess    

 
Année  Quantité piégées  Destination  

 M³/an   

2009  8 SARP 
2010    

2011    

2012    
2013    

 
44..33   ––  LLeess  ggrraaiisssseess  

 
Année  Quantité piégées  Destination  

 M³/an   

2009  10  SARP 
2010    

2011    

2012    
2013  19   
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  44 ..44   ––  LLaa  pprroodduucctt iioonn   ddee  bboouueess  

 
 
Année  Volume 

annuel 
produit  

Siccité 

moyenne  

Quantité de 

boues 
produites  

Production de 

boues ramenée 
en équivalent 

habitant  

Pourcentage de 

boues produites 
par rapport aux 

productions 
attendues  

 M³/an  En % T de MS EH % 

2003  2010  3.5  70.4  4690  78  

200 4 1950  3.6  70.2  4680  67  
2005  1800  3.5  62.3  4150  69  

2006  1140  3.2  36.5  2430  41  
2007  1140  3 35  2330  39  

2008  1230  3.4  42  2800  47  
2009  1340  3 45.6  3040  47  

2010  1670  3.4  56.8  3790  54  

2011  1690  3.1  52.4  3490  50  
2012  1305  3.2  41.8  2790  40  

2013  1330  2.8  37.2  2480  35  

 
 

Année  Plan 

d’épandage  

Analyses  Conformité des 

boues  

Destination des 

boues  

2009  Validé  Suivi 
agronomique  

oui  Epandage local  

2010  Validé  Suivi 

agronomique  

oui  Epandage local  

2011  Validé  Suivi 

agronomique  

oui  Epandage local  

2012  Validé  Suivi 

agronomique  

oui  Epandage local  

2013  Validé  Suivi 
agronomique  

oui  Epandage local  

  
A noter toutefois une teneur en plomb anormale mais en dessous du seuil dôinterdiction des ®pandages. 
 

55  ––  DDoonnnnééeess  dd’’aauu tt oossuurr vveeii ll llaannccee  
 

Année 2013 :  

 
Données hydraulique : RQ : le syst¯me dôacquisition de donn®es a connu une panne concernant le fonctionnement 

de lôenregistrement sur disquette. 
Seuls les volumes journaliers des bilans 24h ont pu être récupérés. 
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Charges entrantes 2013 

 

 
 

Charges sortantes 2013 
 

 
 

 

Légende : en surlignage bleu : la période considérée comme temps de pluies. 
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Annexe 3  

 
 

CRIT ERES DE JUGEMENT DU FONCTIONNEMENT D’UN SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
 

 Satisfaisant  Acceptable  Médiocre  

Couple réseau -stat ion  
 

 
 

Temps sec  

Taux de collecte >70% 
ECPP peu importantes 

(<100%) et traitées 
par la station 

Respect des niveaux de 
rejet (concentration et 

rendement) 

Taux de collecte compris 

entre 50 et 7 0% 
ECPP importantes et 

générant une légère 
surcharge hydraulique de 

la station 
Quelques dépassements 

ponctuels des niveaux et 

rendements de rejets 

Taux de collecte inférieur à 
50% 

ECPP très importantes 
(200%) et perturbant 

gravement le 

fonctionnement avec 
départ de boues 

dépassements fréquents 
des niveaux et rendements 

de rejets 

 
 

 
Temps de pluie  

Respect des niveaux de 
rejet (concentration 

et/ou rendement)  
Temps de ressuyage 

rapide 

Pas dôincidence des 
eaux pluviales 

Débit inférieur à la 
capacité nominale de 

temps pluie 

Quelques dépassements 
ponctuels des niveaux et 

rendements de rejets de 

temps de pluie 
By pass possible des 

premiers flots de rinçage 

Dépassements fréquents 
des niveaux et rendements 

de rejets 
surcharges hydrauliques 

supérieures à la capacité 

temps pluie fréquentes 
avec by-pass de la station 

fréquents (temps de 
ressuyage longs) et/ou 

départs de boues 

Production de boues sur 
les 5 dernières années  

Supérieure à 70% de la 
charge théorique 

attendue 

Compris entre 50 et 70% 
Inférieur à 50% de la 

charge théorique attendue 

Exploitation  Passages réguliers, 
cahier dôexploitation 

rempli, entretien 
général effectué 

Passages irréguliers, 
cahier non mis à jour 

régulièrement, entretien 
irrégulier 

Passages insuffisants, 

absence de cahier, 
entretien insuffisant  

 

 


